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DÉCLARATION DES PERFORMANCES (ZER0.3 6mm) 
N. DOP006PAN 

 
1. Code unique d’identification du produit  
Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d’absorption d’eau Eb ≤ 0,5%. 
 
2. Usages prévus pour le produit 
Carreaux pour les sols intérieurs et les murs intérieurs et extérieurs. 
 
3. Nom et adresse du producteur 
PANARIA CERAMICA, via Panaria Bassa 22/a, 41034 Finale Emilia (MO) – ITALY  
 
4.  Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP) 
Système 4 
 
5. Nom et numéro d’identification de l’organisme notifié, si applicable 
Pas applicable 
 
6. Performances déclarées 

Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique harmonisée 
Réaction au feu A1fl/A1 

  
EN 14411:2012 

Dégagement des substances dangereux  
- Cadmium NPD 
- Plomb NPD 
Charge de rupture ≥ 700 N 
Résistance à la flexion ≥ 35 N/mm2 
Résistance au glissement V. annexe ci-joint 
Tactilité NPD 
Résistance de l’adhérence  
- Mortier colle type C1 NPD 
- Mortier colle type C2 NPD 
Résistance aux chocs thermiques Résistant 
Durabilité  
- Usage intérieur Résistant 
- Usage extérieur: résistance au gel Résistant 

 
7. La performance du produit identifiée au point 1 est conforme aux performances déclarées au point 6. La 

présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la 
seule responsabilité du producteur identifié au point 3. 

 

Finale Emilia, 03 Avril 2024 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par:    

          
 
 
Marco Levoni, Qualité Panaria Ceramica 

 

http://www.panaria.it/
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Annexe à la Déclaration des Performances N. DOP006PAN 
 

Résistance au glissement 

Série Produits DIN EN 16165 
Annex B 

BCRA D.M. 
236/1989 

ZER0.3 Context 6mm  Square, Loft, Store, Hangar, Mansion R10 >0,40 

ZER0.3 Eternity 6mm Statuario White Lux, Arabesque Pearl Lux, Breach 
Grey Lux, Marquina Black Lux NPD NPD 

ZER0.3 Eternity 6mm Statuario White Soft, Arabesque Pearl Soft, Breach 
Grey Soft, Marquina Black Soft NPD NPD 

ZERO.3 Perpetual Soft Venato Gold Soft, Breccia Warm Soft, Onice Clear 
Soft, Orobico Blend Soft, Belvedere Dark Soft NPD NPD 

ZERO.3 Perpetual Lux Venato Gold Lux, Breccia Warm Lux, Onice Clear 
Lux, Orobico Blend Lux, Belvedere Dark Lux NPD NPD 

ZER0.3 Stone Trace 6mm Glade, Creek, Crest, Hollow, Abyss R10 >0,40 
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